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INNOVATIONSPROJEKT –  

EINLADUNG NACHBARSCHAFTS-

AUSFÜHRUNGSINFORMATION 7 

8. Oktober 2022 

 

Termin Freitag, 07. Oktober 2022 

16.00 Uhr – Baustellenrundgang, Treffpunkt vor dem Haupteingang  

(gutes Schuhwerk wichtig) 

16.30 Uhr – Besprechung, Treffpunkt vor dem Haupteingang, Weg in die 

Ausstellung ist beschriftet. 

 

Teilnehmer        Nachbarn und Interessierte aus der Gemeinde Cham, Präsentation durch 

Stefan Baumgartner (G. Baumgartner AG) und Manuel Liechti (Alfred Müller 

AG) 

  

Notizen Website: https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen (auf 

Wunsch per e-mail)  

  

Liebe Nachbarinnen, Liebe Nachbarn, Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir laden Sie ein zur Nachbarschafts-Ausführungsinformation 7 für das Innovationsprojekt 

Gottfried Baumgartner. Unlängst haben wir im Rahmen des Tages der offenen Tür einen 

kurzen Rundgang angeboten. Nun möchten wir uns vermehrt für Ihre Anliegen Zeit nehmen 

bzw. detailliert über das weitere Vorgehen informieren. 

 

Nachfolgend zwei Bilder vom 23.09.2022: Bild 1 Bauabschnitt 1 

 

 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
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Bild 2 Bauabschnitt 2/3: 

 

 
 

Wir schätzen, dass per Juni 50% der LKW-Fahrten erfolgt sind. 

 

Traktanden:        

- AUSFÜHRUNGSINFORMATION 6 kurz durchgehen 

- Ausblick / Termine 

- Baueingabe Dachsanierung Bestandeshalle, PV, Erweiterung Silo, Staubfilter, 

Rückkühler 

- Diskussion Fragen und Verbesserungen 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 

Stefan Baumgartner 

Exekutiver Verwaltungsratspräsident 

G. Baumgartner AG   
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1. ÜBERBLICK – AUSGANGSLAGE 
 

Flugaufnahme der Situation: 
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Erklärung der Bauabschnitte 0-4: 
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2. AUSFÜHRUNGSINFORMATION 6 KURZ WIEDERHOLEN 
 

Link zu den Notizen: https://www.gottfried-baumgartner.ch/Nachbarschaftsinformation/20220506-Baumgartner-

Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen_Anhang.pdf 

 

Umfangreiche Informationen sind auf der Projektwebsite ersichtlich: https://www.gottfried-baumgartner.ch/ 

 

3. TERMINE 
 

2021: Anfang Dezember: Spundwände und Abbruch fertig 

 

2022: Anfang Jahr Werkleitungen fertig stellen 

 

2022: Pfahl und Aushubarbeiten bis in den Frühsommer. 

 

2022: Parking im Herbst fertig (Bauabschnitt 1) 

 

2023: Ende Januar Rohbau 2 fertig (Bauabschnitt 2+3) 

 

2023: ab November Abbruch Flurstrasse Baumgartner Fenster Bauabschnitt 4 

 

2024: Spundwände ziehen: ab September 2024 

 

2025: Bauabschnitt 4 (Etappe 2): Fassade fertig März 2025 

 

2025: Frühling: Umgebung wiederherstellen 

 

2025: Fertigstellung 2025, Feier Jubiläum 200 Jahre Baumgartner Fenster 

 

4. VERKEHRSHOCHRECHNUNG 
 

LKW-Verkehr nach Ende Baugrube BA 0, 1, 2, 3 – 28'495 Fahrten noch offen von 54’273 

 

 

5. FLANKIERENDE MASSNAHMEN 
 

Der Baufortschritt bringt jeweils neue Situationen, welche beurteilt werden müssen. 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/Nachbarschaftsinformation/20220506-Baumgartner-Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen_Anhang.pdf
https://www.gottfried-baumgartner.ch/Nachbarschaftsinformation/20220506-Baumgartner-Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen_Anhang.pdf
https://www.gottfried-baumgartner.ch/
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6. BAUSTELLENISNTALLATINSPLÄNE 
 

Die Installationspläne sind auf der Website sichtbar unter der Rubrik https://www.gottfried-

baumgartner.ch/haeufige-fragen: Phasenpläne / Zufahrtsinstruktionen für Zulieferer. Wir bitten Sie zu 

verstehen, dass es nochmals Sub-Phasen gibt und die Pläne jeweils noch aufgrund technischer Finessen 

bereinigt werden müssen bzw. auch noch nicht mit der Nachbarschaft abgesprochen sind. 

 

7. PROJEKTANPASSUNGEN 

7.1. BAUEINGABE 

Hagelschaden hat den Eternit nachhaltig geschädigt > Auswechslung inkl. Ergänzung von PV-Anlage. Bisheriger 

Charakter soll beibehalten werden. Technische Anlagen aufgrund fortgeschrittener Planung (PV, Erweiterung 

Silo, Staubfilter, Rückkühler). Baueingabepläne sind angehängt. 

 

 

 
 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
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7.2. SCHATTENWURF: 

 

 
 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/Innovationsprojekt_Divers/20221007_LUUCY%20-

%20Schattenbeurteilung%20-%20Baugartner%20Hagendorf.pdf 

  

https://www.gottfried-baumgartner.ch/Innovationsprojekt_Divers/20221007_LUUCY%20-%20Schattenbeurteilung%20-%20Baugartner%20Hagendorf.pdf
https://www.gottfried-baumgartner.ch/Innovationsprojekt_Divers/20221007_LUUCY%20-%20Schattenbeurteilung%20-%20Baugartner%20Hagendorf.pdf
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8. PENDENZEN 
 

 Besprechung der ersten Erfahrungen mit dem neuen Verkehrskonzept: Die Umsetzung wird weiter 

beobachtet und kontrolliert. 

 

 Geschwindigkeit: 

 

o Weiterentwicklung der Geschwindigkeitsauswertung, damit die Einhaltung 20 km/h und 30 

km/h verlässlich bestätigt werden kann. 

 

o Geschwindigkeitsmessungen LKW Baumgartner: Auswertungspunkt 3, soll auf die gleiche 

Höhe verschoben werden wie die allgemeine Geschwindigkeitsmessung. 

 

o Geschwindigkeitsmessungen: Weitere Messpunkte z.B. Einfahrt Flurstrasse und Einfahrt Dorf 

würde man begrüssen. 

 

 Lärm LKW: Belags-Reparaturen für Reduzierung des «Klappern» im Bereich der Flurstrasse 41 nach 

der Spundwand-Erstellung. 

 

 Baustelleninstallationspläne Bauabschnitt BA 04 (zweite Etappe, an der Flurstrasse): Besprechung und 

Entwicklung mit der Nachbarschaft bzgl. Detailverkehrsführung für Bauabschnitt BA 04 (voraussichtlich 

Anfangs Jahr 2022 im Rahmen der Baumeistervergaben). 

 

 LKW Baumgartner Mittagszeit: Es wird abgeklärt inwiefern sich der LKW-Verkehr von Baumgartner 

Fenster an die Ruhezeiten der Baustelle halten kann über den Mittag.  

 

 LWK Baumgartner: Analyse der Transport-Pritschen: Insbesondere eine Pritsche riegelt. 

 

 Schichtwechsel/Schichtstart: 5.00 Uhr: Auch dann sind die Geschwindigkeiten gültig 

Thematik wird mit den Mitarbeitern besprochen 

 

 Schattenwurf: Das Modell wurde zwischenzeitlich erweitert: 

https://luucy.ch/baumgartner_ag/projects/3650/12622 

 

 Die Signalisation Sinserstrasse / Dorfstrasse bzw. Maschwanderstrasse etc: Ergänzung z.B. in Orange 

z.B.: LKW-Zufahrt G. Baumgartner AG (Werk und Baustelle) bzw.  

Keine LKW-Zufahrt G. Baumgartner AG (Werk und Baustelle) 

 

Diese Pendenz wurde umgesetzt. Die Bilder dazu folgen. 

 

 
 

 

  

https://luucy.ch/baumgartner_ag/projects/3650/12622
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9. NÄCHSTE NACHBARSCHFTS-INFORMATION 
 

Nachbarschafts-Ausführungsinformation Nr. 8 

 

prov. Freitag Frühling 2023 

- 15.30 - 16.30 Uhr: Baustellenrundgang mit bautechnischen Erläuterungen durch Manuel Liechti, 

Projektleiter der Alfred Müller AG 

- 16.30 – 17.30 Uhr: Stand der Arbeiten, flankierende Massnahmen, Terminplanung, Diskussion 
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Produktion / Büros Flurstrasse:

Baubewilligung erteilt,

Ausführung 2022-2025

Zweigeschossige Produktionshalle

Baubewilligung erteilt,

Ausführung 2022-2025

OK. Plattform 

+ 9.00 / 415.00

OK. Plattform =
+ 10.30 / 406.30

OK. Rückkühler  

+ 13.20 / 409.30

OK. Staubfilter 

+ 20.50 / 416.60

OK. Kamine = + 30.10 / 426.20

OK. f. Silo =
+ 22.00 / 418.10

NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

PROJEKTSTAND:

PLAN:

BAUEINGABE 
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO,  STAUBFILTER,  RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

SOe

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Baueingabe

M 1:500

PLANGRÖSSE
60 / 63

PLAN - NR.
039-C-006
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53

3.
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Pfosten

Pfosten
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Fuge 
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Deckenabsatz

RB -0.03

FB ±0.00
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NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

PLAN:

BAUEINGABE
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO, STAUBFILTER, RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

Baueingabe

SOe

PROJEKTSTAND:

PLANGRÖSSE
126/73

PLAN - NR.
039-C-113.1

M 1:100
GRUNDRISS  UNTERGESCHOSS (-4.15)

N

SCHNITT C SCHNITT B SCHNITT A



NA

NA

NA

30x3030x3030x3030x3030x3030x30

40x4040x4050x50 30x30

20m Waldabstand 

Ve
rk

le
id

un
g 

St
ei

gz
on

e 
EI

60
-R

F1

F

 

2.
11

 a
b 

F
B

6.24

2.765 15 3.025

1.
40

Warenlift

2.
75

Kernbohrungen
6 x 750mm

6858

1.70 60 30 1.41

Abluft: Alle neuen KN Wände mit Höhe 4.21  gegen Kippen sichern:
alle ca. 100cm Stossfuge ein 12er Eisen in Decke bohren/einkleben

Feuerwiderstand EI90-RF1: gegen Betondecke mit Mörtel unterstopfen
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855 95 95 1.10 1.00 1.10

70
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Silo best.

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm
OK. f. Kamine = + 30.10 / 426.20

FB ±0.00
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ke

Zu- und Wegfahrt

4.EG.002
B:
W:
D:

Treppenh.
FB:
RB:
BF:

Kunststeinplatten
Beton roh
Beton roh

±0.00
-0.05
24.8

Plannummer: 039-A-608

4.EG.052
B:
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D:

Lift
FB:
RB:
BF:

Beton abtalosch.
Beton roh
Beton roh

±0.00
-

4.4
Plannummer: 039-A-505

4.EG.053
B:
W:
D:

Warenlift
FB:
RB:
BF:

Beton abtalosch.
Beton roh
Beton roh

±0.00
-

37.0
Plannummer: 039-A-500
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Lifttüren E 60 i.L. B3.0 x H4.0 
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±0.00
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NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

PLAN:

BAUEINGABE
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO, STAUBFILTER, RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

Baueingabe

SOe

PROJEKTSTAND:

PLANGRÖSSE
126/73

PLAN - NR.
039-C-113.2

M 1:100
GRUNDRISS  ERDGESCHOSS

N

SCHNITT C SCHNITT B SCHNITT A

SCHNITT C SCHNITT B SCHNITT A



15.20

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz best. Oblicht, Ersatz best. Oblicht, Ersatz best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Ersatz 
best. Oblicht,

Erhöhung best. Silo
OK. f. Silo neu = + 22.00 / 418.10

Aussenbereich mit Technikinstallationen

OK RB: +16.73OK RB: +16.73

Dachrand  413.98 M.ü.M. = +17.68

OK RB: +13.82OK RB: +13.82

Dachrand  410.92 M.ü.M. =+14.82

neue Plattform für neuen Staubfilter Späneabsaugung
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm
OK. f. Plattform = + 9.00 / 415.00

neue Plattform für neuen Rückkühler inkl. Reservefläche
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm
OK. Plattform = + 10.30 / 406.40

7.
20

7.
10 neuer Rückkühler, h = 285 cm

OK. = + 13.20 / 416.30
Reservefläche zur Möglichkeit eines weiteren Rückkühlers

Photovolaikanlage (neu), 885 Module, schwarz, 
Unterkonstruktion auf neues Sandwichpanel gesetzt

neuer Staubfilter Späneabsaugung,
OK. = + 20.50 / 416.60

bestehender Staubfilter Späneabsaugung

12.66 10.70 49.61

7.
35

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. DachkanteOK. f. Dachkante neu = + 9.934 / 406.034
OK. f. Dachkante neu max. = + 10.034 / 406.134

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. DachkanteOK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante
OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

OK. f. Dachkante neu = + 0.20 über best. Dachkante

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm
OK. f. Kamine = + 30.10 / 426.20

3.11 85

60

Aussenbereich mit Technikinstallationen

Ersatz von best. Oblichtband Ersatz von best. Oblichtband

1.00 3.006.70

4.
00

3.
00

.5
0

1.50 5.20 8.50

2.
80

1.
00

4.
30

2.
80

8.30 15.09 49.45

12
.7

0

Silo best.

Ra R

Ra IJKLMNOPQ HaHbR

3d

3a

Dachausstieg
innere Treppe fest

10
.9

12

6.
74

2.
34

48
.3

2

55.85 4.98 17.04

7.74 6.90 8.175 8.175 8.175 8.175 8.175 8.175 6.05 6.35 3.20 6.35

NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

PLAN:

BAUEINGABE
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO, STAUBFILTER, RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

Baueingabe

SOe

PROJEKTSTAND:

PLANGRÖSSE
126/73

PLAN - NR.
039-C-113.4

M 1:100
GRUNDRISS  DACHAUFSICHT

N

SCHNITT C SCHNITT B SCHNITT A

SCHNITT C SCHNITT B SCHNITT A



HEM 340-Träger, 
4 Stk., neu

±0.00 = +396.10  m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+20.50 = +416.60 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+9.906 = +406.006 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+10.30 = +406.40 m.ü.M.

+13.20 = +409.30 m.ü.M.

+30.10 = +426.20 m.ü.M.

OK. f. neuer Rückkühler

OK. f. neue Plattform

OK. f. bestehendes Dach

Heizzentrale

Späne Reservoir "NEU"

Späne Reservoir "bestehend" Heizzentrale "bestehend"

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)
maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

Maximale Bauhöhe aus Bebauungsplan

OK. f. Silo Bestehend

OK. f. neuer Filter Späneabsaugung

OK. f. Silo neu

OK. f. Silo Abbruch

neuer Staubfilter Späneabsaugung

Siloaufstockung

neues, umlaufendem Geländer, h min.= 110 cm

neuer Rückkühler, h = 285 cm

neue Plattform für neuen Rückkühler inkl. Reservefläche
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm

OK. f. neue Kamine

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. neuer Rückkühler

OK. f. neue Plattform

OK. f. bestehendes Dach

Bauhöhe neues Dach (+ 20 cm) Bauhöhe neues Dach (+ 20 cm)maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

Maximale Bauhöhe aus Bebauungsplan OK. f. Silo neu

OK. f. Silo Abbruch

OK. f. neuer Filter Späneabsaugung

OK. f. neue Plattform

OK. f. Silo Bestehend

neue Plattform für neuen Rückkühler inkl. Reservefläche
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm

neuer Rückkühler, h = 285 cm

Ersatz von bestehendem 
Oblichtband

Siloaufstockung

neues, umlaufendem Geländer, h min. = 110 cm

neuer Staubfilter Späneabsaugung

±0.00 = +396.10  m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+20.50 = +416.60 m.ü.M.

+9.906 = +406.006 m.ü.M.

+9.00 = +405.10 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M. +15.00 = +411.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+10.30 = +406.40 m.ü.M.

+13.20 = +409.30 m.ü.M.

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

  

Erdgeschoss
Lager / Zufahrt

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)
maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

Maximale Bauhöhe aus BebauungsplanOK. f. Silo neu

OK. f. Silo Abbruch

OK. f. neuer Filter Späneabsaugung

OK. f. Silo Bestehend

Ersatz von bestehendem 
Oblichtband

neuer Staubfilter Späneabsaugung

Siloaufstockung

neues, umlaufendem Geländer, h min. = 110 cm

±0.00 = +396.10  m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+20.50 = +416.60 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+30.10 = +426.20 m.ü.M.

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm

OK. f. neue Kamine

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

BAUEINGABE
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO, STAUBFILTER, RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

SOe

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Baueingabe

PLAN:

PROJEKTSTAND:

PLANGRÖSSE
40 / 126

PLAN - NR.
039-C-219

M 1:100
SCHNITTE

SCHNITT B SCHNITT CSCHNITT A
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Maximale BauhöheOK. f. Silo neu

OK. f. Silo Abbruch

OK. f. neuer Filter Späneabsaugung

neuer Staubfilter Späneabsaugung

Siloaufstockung

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

maximale Bauhöhe neues Dach (+ 10 cm)

Ersatz von 
best. Oblicht,

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm

OK. f. neue Kamine

neue Plattform für neuen Rückkühler inkl. Reservefläche
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm

Ersatz von 
best. Oblicht,

Ersatz von 
best. Oblicht,

neuer Rückkühler, h = 285 cm

±0.00 = +396.10  m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+20.50 = +416.60 m.ü.M.

+9.905 = +406.005 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+30.10 = +426.20 m.ü.M.

+13.20 = +409.30 m.ü.M.
OK. f. neuer Rückkühler

OK. f. bestehendes Dach

neues, umlaufendem Geländer, h = 110 cm

bestehendes Silo

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

Maximale BauhöheOK. f. Silo neu

OK. f. Silo Abbruch

OK. f. neuer Filter Späneabsaugung

OK. f. Silo bestehend

neue Plattform für neuen Rückkühler inkl. Reservefläche
mit umlaufendem Geländer, h = 110 cm

neuer Rückkühler, h = 285 cm

neue Kamine, 2 Stück, d = 75 cm

Siloaufstockung

OK. f. neue Kamine

OK. f. neuer Rückkühler

OK. f. neue Plattform

OK. f. bestehendes Dach

neues, umlaufendem Geländer, h = 110 cm

bestehendes Silo

±0.00 = +396.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+20.50 = +416.60 m.ü.M.

+9.905 = +406.005 m.ü.M.

+15.00 = +411.10 m.ü.M.

+22.00 = +418.10 m.ü.M.

+30.10 = +426.20 m.ü.M.

+10.30 = +406.40 m.ü.M.

+13.20 = +409.30 m.ü.M.

neuer Staubfilter Späneabsaugung

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

OK. f. Dach neu +20 über best. Dachkante

SÜDWEST-FASSADE

SÜDOST-FASSADE

NIKLAUS GRABER & CHRISTOPH STEIGER ARCHITEKTEN  ETH BSA SIA GMBH Alpenstrasse 1  CH-6004 Luzern  041 248 50 10  mail@grabersteiger.ch

I N N O V A T I O N S P R O J E K T    G O T T F R I E D   B A U M G A R T N E R H A G E N D O R N

GEZEICHNET
G&SOK F.B. EG = ±0.00 = 396.10 müM

REV:

Totalunternehmer:

G. Baumgartner AG   G. Baumgartner AG   

Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten 
ETH/BSA/SIA Gmbh

Alfred Müller AG   

G. Baumgartner AG   
Flurstrasse 41   
6332 Hagendorn

BAUHERRSCHAFT /
GRUNDEIGENTÜMER:

ORT:

BAUEINGABE
DACHSANIERUNG BESTANDESHALLEN, PV
AUFSTOCKUNG SILO, STAUBFILTER, RÜCKKÜHLER

ORT, DATUM:

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUHERR:

vertreten durch:

vertreten durch:

PLANVERFASSER:

Niklaus Graber Christoph Steiger

Hagendorn, den 23.09.2022

Flurstrasse 41 
Parzellen 2047
6332 Hagendorn

Thomas Baumgartner Stefan Baumgartner

Thomas Zihlmann

DATUM
23.09.2022

Manuel Liechti

SOe

Abbruch

Best. Gebäude hinterlegt

Baueingabe

PLAN:

PROJEKTSTAND:

PLANGRÖSSE
84 / 105

PLAN - NR.
039-C-306

M 1:100
ANSICHTEN


